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ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY / SM ESI A SPOLE CNOSTI / PODNIKU

1.1 | Identifikator vyrobku
Nazev: PC/ABS filament
Jiné prostedky identifikace: | neuvedeno
Registr&ni ¢islo REACH: nepidéleno, vyrobek je sis, nejedna se o latku
1.2 | FrisluSna urena pouziti latky nebo sniisi a nedoporuwena pouziti
Urcend pouziti: material pro 3D-tisk
Nedoporgena pouziti: neuvedené
1.3 | Podrobné udaje o dodavateli bezgaostniho listu
Distributor: Zemedélské druzstvo Héovice
(subjekt odpozdny za Hanovice 18
distribuci vCR) 783 21 Chudobin
Ceska republika
tel.: +420 585 100 308
e-mail:info@plastymladec.cz
web: www.filamen-pm.con
Odborré zpasobila osoba odp@dna za fipravu Bezpénostniho listu: PharmDr. Viadimir Végimfo@pharmis.cz
1.4 | Telefonni¢islo pro naléhavé situace:

Toxikologické inform&ni stedisko, Na Bojisti 1, Praha
(nepretrzitt): +420-224919293 / +420-224915402. Informace pqupezdravotni rizika — akutni otravy lidi a tati

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPE CNOSTI

Celkova klasifikace s#si: snes neniklasifikovana jako nebezpea podle N&zenil272/2008/ES (CLP), ani neobsahuje
nebezpeéné latky / latky s expoznim limitem Spoléenstvi v pracovnim prasdi / latky perzistentni, bioakumulativni a
toxické ani latky vysoce perzistentni a vysoce kimaulativni.

Pro tuto smis se nevyzaduje zhotoveni Begpestniho listu, tento Bezpeostni list vSak slouzi pro zajisii predavani
informaci o bezp#osti ¥ praci, skladovani,igpra¥ nebo jiné manipulaci.

Nebezpéné &inky
pro zdraviclovéka:

Smes se nepovazuje za nebespeu pro zdravélovéka. Ri obvyklém pouziti se
neaiekavaji zadné nezadouci zdravottinly, snes je biologicky prakticky inertni. Poz
mensich mnoZstvi by neio vyvolat zadné problémy. Kontakt roztaveného faw

s kiizi, aéima nebo sliznicemi fZe zpisobit vazné popéleniny. Vdechovani prachu
uvolréného i mechanickém opracovavani nebo moznych rozkladpyotukt

Z roztaveného /iphratého vyrobku ve vysSich koncentracictizengechodi drazdit
dychaci cesty a sliznice.

Nebezpé&né &inky
pro zivotni prostedi:

Smes neni klasifikovana jako nebezip@ pro zivotni progedi. Ri bézném pouZiti se
neaiekava zadné nezadoucispbeni v Zivotnim prostdi, snés je v zivotnim prosedi
prakticky inertni. Podléha pouze velmi pomalémudga@kému rozkladu / rozkladu
pusobenim UV zéeni.

2.1 | Klasifikace latky nebo snési:

Klasifikace podle

1272/2008/ES: smes neni klasifikovana jako nebezpa
2.2 |Prvky oznageni

Obsahuije

nevyZaduje <

Vystrazny symbol
nebezpénosti:

nevyzaduje ¢
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Signalni slovc nevyzaduje ¢

Standardni &ty o

nebezpénosti (F-véty): nevyzaduje ¢

Dopliikové informace

0 nebezp&nosti; nevyzaduje ¢

Doplikové udaje na

Stitku pro rkteré snisi: nevyzaduje ¢

Pokyny pro bezpmé

zachazeni (-véty): nevyzaduje ¢

Jina povinna oznaeni: nevyzaduje ¢

2.3

Jina nebezpé&nost

Obsah latek PBT a vPvB: gsinepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB vladu s gilohou Xl Natizeni EUE.
1907/2006, zadné ze slozek v mnozst®,1 % nejsou uvedeny v Kandidatském seznamu \§tetdavajicich velké
obavy (SVHC).

ODDIL 3. SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

Vyrobek zaloZzeny na polykarbonatu / akrylonitrilddienstyrenovém polymeru s aditivy.

3.1 |Latky
nevztahuje se
3.2 | Snési
Smes neobsahuje nebezjme latky / latky s expoznim limitem Spoléenstvi v pracovnim pragdi / latky perzistentni,
bioakumulativni a toxické nebo latky vysoce pemristi a vysoce bioakumulativni v mnozstvi vysSiez, se vyzaduje
pro uvaéni v Bezpé&nostnim listu.
Nazev latky Obsah ES¢islo Klasifikace podle Expoziéni
Registra’ni ¢islo REACH (% hm.) CAS ¢islo 1272/2008/ES* limit
Indexové¢islo
*PIné zreni pouzitych klasifikénich zkratek a standardniclitvo nebezp#osti (H-\wty) uvadi oddil 16
Jiné slozky

Jiné slozky, neklasifikované jako nebeape / latky bez expoaniho limitu Spoléenstvi v pracovnim prasdi / latky
nepovazovaneé za perzistentni, bioakumulativni ekénebo vysoce perzistentni a vysoce bioakunwilati

Nazev latky Obsah ES¢islo Klasifikace podle Expoziéni

Registrai ¢islo REACH (% hm.) CAS ¢islo 1272/2008/ES* limit
Indexovécdislo

polykarbonat / akrylonitrilbutadienstyrenovy <100 polymer latka neni - -

polymer - klasifikovana jako

REACH No. dosL neuveden - nebezpénd

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1

Popis prvni pomoci

DodrZujte vSechny bez{peostni pokyny uvedené na baleni. #bvyklém pouziti se népdpoklada zadné nezadouci
ohrozeni zdravtlovéka. Projevi-li se zdravotni potize neboiipack pochybnosti usdomte I€ékée a poskytite mu
informace z tohoto Bezprostniho listu. B bezwdomi uloZte do stabilizované polohy a sledujte dydhNikdy
nepodavejte osobam v b&zomi Zadné tekutiny. Bite opatrni ji praci s roztavenym vyrobkem - riziko vaznych
popalenin kZe.




Filament@ BEZPECNOSTNI LIST

podle Naizeni ES 1907/2006 (REACH), lzeni ES 1272/2008 (CLP) a igeni Komise EU 2015/830

Néazev vyrobku: PC/ABS filament Strana
Datum sestaveni/revize: 10. 12. 2018 | verze 1.0 | Aalje: | - -3/10 -
Pfi nadychani: Neffedpoklada se zadné nezadouci owniredravi pi obvyklém pouziti. Ema expozice inhalaci

se vzhledem k fyzikalnimu stavu fedpoklada. Vdechovani prachu uvaigho pi mechanickém
opracovavani nebo moznych rozkladnych prodlaktoztaveného /iphratého vyrobku ve vysSich
koncentracich fize gechodr drazdit dychaci cesty a sliznicai Bventualnich&kostech po
postizenou osobu vyneste z dosahu dalSiho kontakgahujici osoba musi dbat na vlastni ochra

aerosol, vyhledejte okamzitou lékskou pomoc. Dojde-li k zastawychani, pouZzijte mechanicky
dychaci pistroj nebo poskytite dychani z Ust do Ust. Ihnetiyolejte okamzitou Iékskou pomoc

Dojde-li k podrazdni dychacich orgdn malatnosti, nevolnosti nebo ke z&atdomi po vdechovani

nu.

Pri styku s Kizi: | Fi bézné manipulaci se néekavaji zadné nezadouci zdravottihlty - nejsou pdebnéa zadna
specialni opdeni. Ri kontaktu s roztavenym produktem postupujte pastéedardniho postupu pro
popaleniny - zasaZzené misto ochlazugtkotik minut pod studenou vodoufifuty produkt
neodstraujte nasilim. B pretrvavajicichdzkostech vyhledejte Iékskou pomoc.

Pti zasazeni@: | Pfi béZné manipulaci se néekévaji Zddné nezadouci zdravottinly - nejsou paebna Zadna
specialni opaeni. Prach uvokny pii mechanickém opracovavani nebo rozkladné produkty
z roztaveného /iphratého vyrobku mohourpchod® drazdit @&i. Pri pretrvavajicichdzkostech
vyhledejte Iékéskou pomoc. B zasaZeni oka roztavenym produkterize dojit k vaznému
poskozeni oka. postupujte podle standardniho positgppopaleniny - zasazené misto ochlazuijte
nekolik minut pod studenou vodouiiPuty produkt neodstraujte nasilim. lhned vyhledejte
|ékarskou pomoc.

Pri poziti: Pti béZzné manipulaci se néekavaji zddné nezadouci zdravotihity - nejsou paebné zadna
specialni opdeni. Tento typ expozice neni prapddobny.

4.2

S

NejdilezitéjSi akutni a opozdné symptomy a @&inky

Smes se nepovazuje za nebespeu pro zdravélovéka. Ri obvyklém pouziti se neéekavaji zadné nezadouci zdravot
Gcinky, smes je biologicky prakticky inertni. Poziti menSicmozstvi by nerlo vyvolat Zadné problémy. Kontakt
roztaveného vyrobku siki, atima nebo sliznicemi fize zpisobit vazné popaleniny. Vdechovéani prachu utodéio i
mechanickém opracovavani nebo moznych rozkladngmtiulti z roztaveného /iphtadtého vyrobku ve vySSich
koncentracich rfive grechodi drézdit dychaci cesty a sliznice.

ni

4.3

Pokyny tykajici se okamzité |ékdtské pomoci a zvlastniho oSéeni
Neni znama Zadna specificka terapie. PouZijte poapoa symptomatickoudbu.

ODDIL 5. OPAT RENi PRO HASENiI POZARU

5.1 | Hasiva

Vhodna hasiva: téiSttna voda, pna odolna alkohdim, suché hasivo, oxid uliity (CO;) nebo jiné
hasici plyny

Nevhodna hasiva: nepouzivejte piny proud vody,ide Fispivat k Sfeni pozaru

5.2 | Zvlastni nebezpénost vyplyvajici z latky nebo snési
Horlavé. V gipac pozaru seiptepelném rozkladu za vysokych teplot nebionedokonalém spalovani se mohouiitvo
drazdivé nebo zdravi skodlivé plyny/vypary/kdaxid uhelnaty, aldehydy, saze, jiné produkty tadk organickych
latek). Nevdechujte kdu rozkladné produkty.

5.3 |Pokyny pro hasie

Opateni pro boj s pozarem: Evakuujte ohroZzenou ohtasirdite piistupu nepovolanych osobiiftupujte k pozaru
opatrre z dalky, pokud je to mozné, po &m \&tru. Pouzijte tiSttnou vodu / vodni mlhu pro chlazeni poviich
vystavenych ohni a pro ochranu personalu az dodgapozaru nebo rizika svného vzplanuti. Pokud je to mozné
urychlerg odstraite nadoby z mistaigobeni tepla. Pokud je to mozné, zaéteaaby se odtok z pozarnickéhdizani
nebo kontaminovana voda pouzitd na haSeni dostalpdnich tok, kanalizace nebo zasob pitné vody. Zbytky po
pozaru a kontaminovana pozarni voda se musejiidikat podle mistnichfédnich pedpisi.

Specialni ochranné vybaveni pro KasiHasti musi vzdy pouzivat standardni ochranné pcky (oblek, helma,
rukavice obuv) a samostatnyetlakovy dychacifistroj - mozny vznik toxickych, drazdivych aitevych rozkladnych
produkfi. Zabraite kontaktu s materialentigpozarnim zasahu. Pokud je prapddobny kontakt, pouzijte cetddvé
chemicky odolné pozarni obleky a samostatny dygpidstroj. Informace o ochranném obtémi po ukoteni hasebnéha
zakroku nebo pro likvidaci materidlu mimo pozaihiace najdete v Oddilech 6 a 8.
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ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 | Opatfeni na ochranu osob, ochranné progedky a nouzové postupy
Nejsou potebna zadna specialni ofeii. Dodrzujte fedpisy pro ochranu osob a be&pest i praci. Nechraéné osoby
vykazte z mista havarie. Pouzivejte osobni ochranaéovni progedky podle Oddilu 8. DalSi ochranna dpat mohou
byt nutn& v zavislosti na konkrétnich okolnostettebo znaleckém posudku osob odpovidajicich zaawdugituace.

6.2 | Opatfeni na ochranu zivotniho prostedi
Nejsou potebna zadna specialni ofeti.

6.3 | Metody a material pro omezeni Uniku a pra@isténi
Mechanicky posbirejte a umitt do vhodného kontejneru pro beapeu likvidaci. Kontejnery musi byt ozéeny.
Sebrany material zneSkingjte v souladu s mistrplatnymi gredpisy (viz. Oddil 13.). Zasazenou plochugidtite velkym
mnoZzstvim vody.

6.4 | Odkaz na jiné oddily

Dodrzujte pokyny uvedené v oddilech 8 a 13.

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1

Opatieni pro bezp&né zachazeni

Dodrzujte obvykla hygienicka ogani pro praci s chemickymi latkami a &mi: po ukoiieni prace si vzdyikladns
umyjte ruce, fi praci nejezte, nepijte a nake. Zabrate kontaktu s &ma a sliznicemi, jako i dlouhodobému kontakty
kuzi. Fi dlouhodobé préaci (nd@pbaleni) nebo celodenni pouzivejte osobni ochranm&ovni progedky, viz. Oddil 8.
Nevdechujte rozkladné produkty nebo prach usjrmpti mechanickém opracovanitiraci v interiéru zabezgte
vhodnou ventilaci s odsavaninti Repelném zpracovani materialu sézam uvohovat malé mnozstvékavych
organickych slotenin. Zajistte lokalni odsavanéthto emisi. Dodrzujte vSechna protipozarni tgrat- nepracujte
s otewenym ohgm, odstrate vSechny mozné zdroje zapaleni, rfekuMechanicky uvolény prach pestavuije riziko
vybuchu, a proto musi byt kontinuélodstraiovan. VSechna &eni musi byt spra¥ruzemrna.

7.2

Podminky pro bezpé&né skladovani latek a srisi Wetné neslwitelnych latek a snési
Skladujte na suchém a chladném ishrakném Fed pisobeni podtrnosti s dostateym &tranim. Chréte pred
pfimym slunénim z&enim, zdroji tepla a zapaleni.

7.3

Specifické konéné / specificka koné&néa pouziti
material pro 3D-tisk

ODDIL 8. OMEZOVANI EXPOZICE /OSOBNi OCHRANNE PROST REDKY

8.1

Kontrolni parametry

Expozini limity podle Ndizeni viadyé. 361/2007 Sb.:

CAS nazev Expozéni limit

- polykarbonat / akrylonitrilbutadienstyrenovy | PELc: 5,0 mg.m
polymer* NPEL-P: -
jako: prach polymernich materié

* vzhledem k fyzikalnimu skupenstvi se expozicedppklada, avSak prach seibe uvotovat pi mechanickém opracovavani

Limitni hodnoty ukazatél biologickych tesi (432/2003 Sb.,ifloha 2): nestanoveno

Smerné limitni hodnoty expozice na pracovisti podleégmite Komise 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/ES a
2017/164/ES: nestanoveno

CAS nazev LHE

Jiné doportené hodnoty: nestanoveno

CAS nazev Expoziéni limit

S
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Odvozena uroMg pii které nedochazi k négnivym &inkim (DNEL): nestanoveno

Odhad koncentracefigkteré nedochazi k négnivym @&inkim (PNEC): nestanoveno

8.2

Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opdeni na ochranu zdravfipraci podle n&zeni 361/2007 Sb.. Dodrzujte pravidla dobré osobni
hygieny, jako je umyti po manipulaci s materialgtied jidlem, pitim nebo kdanim. Pravidelé nechavejte Wistit
pracovni odv a ochranné poaicky. Zlikvidujte kontaminovany af a obuv, které nelze vistit. Udrzujte pdadek na
pracovisti. Vylgr prostedkii osobni ochrany zalezi na podminkadch mozné expazicpouziti, zfisobu manipulace,
koncentraci a &trani. Nize uvedené informace k w¥yb ochrannych progdki pro pouziti s timto materialem jsou
zaloZeny na jehodZném pouziti.

Vhodné technické kontroly:
Nejsou potebné zadné specifické pozadavky.

Individualni ochranna opiEni Wetnt osobnich ochrannych prostiki:

a) Ochranad a oblteje:
Neni potebnd pi bézném zgisobu pouziti. Zabrde kontaktu s &ima. Pokud fi specifické manipulaci hrozi riziko
zasazenid, pouzivejte vhodné&sné ochranné bryle s &roymi Stity nebo celoohiejovy Stit (EN 166).

b) Ochrana#ze:
Neni potebna pi bézném zfisobu pouziti. B manipulaci s horkym / roztavenym materialem ppiazepelr
izolované rukavice z paraamidové/karbonové tkasitgpelnou ochranou do 270°C a ochranégihpRiklad
doporwenych rukavic: KCL Karbo TECT s koZzenymi manzetamizagsti a tepelnou izolaci do 350°C.

Poznamka: Vhodnost rukavicias propushi se bude lisit na zaklasgpecifickych podminek pouzivani. Priegné
informace o vybru rukavic atasech propudhi pro vase podminky pouziti kontaktujte vyrobckanic. Ri vybéru
specifickych vhodnych rukavic prdiplusné pouziti a trvani expozice bystdirhrat do dvahy vSechny faktory
pracovniho progedi, jako nap dalSi pouzivané chemikalie, fyzikalni faktory @nost pefezani, roztrzeni, tepelna
odolnost), jako i specifikace a dopoemi konkrétniho vyrobce. PoSkozené rukavice ihnerkiite.

¢) Ochrana dychacich cest:
Pti obvyklém (lEzném) pouziti neni pt#bna. Zajistte gimétenou ventilace nebo odsavéani z pracovniho prostor
Nevdechujte rozkladné produkty #epratého materialu nebo prach z mechanického opraéovaRokud mechanick
regulace nezajisti Uroitekoncentrace kontaminant obsazenych ve vzduchuawmijpozadované pro ochranu zdra
pracovniki, miZze byt vhodné pouzit schvaleny respirator. &fypouziti a idrzba respiratoru musi odpovidat
regula&nim pozadavikm. Dojde-li k nadrirné tvork¥ aerosai a pekraceni gredepsanych limit expozice, pouzijte
nezavisly dychaciifistroj nebo masku s filtrem pratisticim (typ P1 nebo FFP1) podi&N EN 14387:2004 (83
2220) / EN 141. Podrobna dopoeni pro vykr masky obsahuji normy CSN EN 136, 140 a 405 aspioer filtru
normy EN 149 a 143 (EN 14387+A1). Pamatuijte, Zeadwluzitelnosti filtru je omezena - dbejte dogeni vyrobce.

Pro gipad vysoké koncentrace ve vzduchu pouzivejte sehyautonomni dychackistroj s givodem kysliku
pracujici v rezimu pozitivniho tlakdSN EN 137). Neni-li k dispozici dost&teé mnozstvi kysliku, nefunguje-li
signaliz&ni systém pro ohlaSovani plynu/vyparebo je-li pekraiena kapacita/rozsah filtru ptgsténi vzduchu, je
vhodné pouzit respirator gipodem kysliku a s Unikovou lahvi., je vhodné potgs$pirator s fivodem kysliku a s
tnikovou lahvi.

d) Tepelna nebezpe
Nehrozi @i normalnim pouzivani.

Omezovéani expozice Zivotniho priesti:
Pri obvyklém pouziti odpadaibPskladovani a manipulaci zagse €snot obal — zabréte Unikiim do Zivotniho
prostedi. Skladovaci a manipulai prostory vybavte progdky pro sanaci Unik Dbejte obvyklych opéeni na
ochranu zivotniho prostdi, viz bod 6.2 a 12.

ODDIL 9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickyclvlastnostech

Vlastnost hodnota metoda / podminky

vzhled: pevny material - drat / struna 20°C

.
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barva: rizna, podle specifikaci -
zapach: bez zapachu -

prahova hodnota zapachu:

informace neni k dispozic

pH:

informace neni k dispozici

bod tani / bod tuhnuti:

informace neni k dispozici

pocateini bod varu a rozmezi bodu varu:

informace netisgozici

bod vzplanuti

informace neni k dispozici

rychlost odp#ovani

informace neni k dispozici

hotlavost (pevné latky, plyny):

informace neni k digjti

meze vybusSnosti nebo Havosti:

informace neni k dispozici

tlak pary: informace neni k dispozici -
hustota pary: informace neni k dispozici -
relativni hustota: 1,19 g/cm ISO 1183/B
rozpustnost: nerozpustné ve ved voda, 20°C
rozpustné v acetonu

rozcklovaci koeficient: n-oktanol / voda: informace h&rdispozici -
teplota samovzniceni: nepodléhd samovzniceni -
teplota rozkladu: informace neni k dispozici -
viskozita: informace neni k dispozici -
vybusné vlastnosti: sfa nema vybusné vlastnosti -
oxidaéni vlastnosti: SI¥s nema oxidéni vlastnosti -

9.2 | Dalsi informace
teplota mtknuti podle Vicata (VST): 115°C ISO 306
teploty pihybu @i zatizeni (HDT): 98°C ISO 75

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1

Reaktivita

Za normalnich podminek pouzivani a skladovani sems reaktivni.

10.2

Chemicka stabilita

Za normalnich podminek pouzivani a skladovani gssrthemicky stabilni. ilehiati snési mize zpisobit tepelny

rozklad.

10.3

MozZnost nebezpénych reakci
Nejsou znamé zadné nebespé reakce

10.4

Podminky, kterym je tfeba zabranit
Nejsou znamé.

10.5

Neslwitelné materialy
Nejsou znamé.

10.6

Nebezpé&né produkty rozkladu

Pii béZném pouzivani nevznikaji zadné nebépgerozkladné produkty. Vifpads pozaru seifd tepelném rozkladu za
vysokych teplot neboipnedokonalém spalovani se mohousitvdrazdivé nebo zdravi Skodlivé plyny/vypary/kdaxid
uhelnaty, aldehydy, saze, jiné produkty rozkladgaoickych latek).
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ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

111

Informace o toxikologickych &incich
Neaiekavaji se Zadné nezadoutinky na zdravilovéka pri obvyklém pouziti. Sis je biologicky prakticky inertni.

a) | Akutni toxicita
Na zéklad dostupnych udajnejsou kritéria pro klasifikaci spina. Pro srés experimentakinestanoveno. Na zakkad
sloZeni, kalkulani metody klasifikace a vlastnosti slozek gek@va nizka akutni toxicita $si a @i aplikovatelnych
cestach expozice se rfedpokladaji zadné nezadouci zdravotinky u ¢loveka.

b)| Ziravost / draZdivost proii
Na zéklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina. Snés nema zadnéfmé korozivni / drdzdivédinky
na kize. Zasazeni roztavenym produkteriven zgisobit vazné popéleniny.

c)|Vazné poskozeni / podrahd oci
Na zéklad dostupnych Udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina. Snés nema zadnémé korozivni / drdzdivédinky
na kize. Zasazeni roztavenym produkteriven zgisobit vazné popéleniny.

d) | Senzibilizace dychacich cest / senzibilizaize k
Na zéklad dostupnych Udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina. Slozky nemaji senzibilizai potencial.

e)| Mutagenita v zarod&éych bukéach
Na zéklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina. Slozky srsi nemaji mutagennicinek.

f) | Karcinogenita
Na zéklad dostupnych udajnejsou kritéria pro klasifikaci spina. SloZky srési nemaiji karcinogenniinek.

g) | Toxicita pro reprodukci
Na zéklad dostupnych udajnejsou kritéria pro klasifikaci spina. SloZky srési nemaiji potencial pro reprodind
toxicitu.

h) | Toxicita pro specifické cilové organy — jednanéz expozice
Na zaklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina. Vdechovani prachu uveéimého gi mechanickém
opracovavani nebo moznych rozkladnych prodlaktoztaveného /iphratého vyrobku ve vySSich koncentracictze
piechodr drazdit dychaci cesty a sliznice. Tyt@inky vSak nejsouiivodem pro klasifikaci.

i) | Toxicita pro specifické cilové organy — opakovarpozice
Na zéklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.

i) | Nebezpénost pi vdechnuti

Na zéklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

Smes neni klasifikovana jako nebezp@ pro zivotni prosédi. Ri bézném pouziti se ngekava zadné nezadoudisobeni
v Zivotnim prostedi. Snds je biologicky prakticky inertni.

12.1

Toxicita
Pro sn¥s experimentainestanoveno. Na zakkadlozeni a vyp&tové metody klasifikace neni gmklasifikovana jako
nebezpéna pro zivotni progedi.

12.2

Perzistence a rozlozitelnost
Pro sn&s experimentakhnestanoveno. S ohledem na slozeni jgsswvivotnim progedi prakticky inertni, s velmi
pomalym rozkladem.

12.3

Bioakumulaéni potencial
Experimentalni informace neni k dispozici. Na zék&lslozeni se néekava zadny bioakumuiai potencial.

12.4

Mobilita v p adé
Informace neni k dispozici. Nerozpustné ve &ddepedpoklada se zasazeni spodnich viédipiku do pidy.

125

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smes nepodléha kritériim pro latky PBT nebo vPvB vladu s pilohou Xlll Natizeni EUE. 1907/2006, Zadné ze sloz
v mnozstvi> 0,1 % nejsou uvedeny v Kandidatském seznamu (4teddavajicich velké obavy (SVHC).

12.6

Jiné neptiznivé Winky
Nejsou znamé.
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ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

131

Metody nakladani s odpady
Doporutuje se odevzdat firenmajici licenci na zpracovani odpeadebo do autorizované &y. Likvidace musi
odpovidat vSem poZadavlplatnych evropskych a mistnickeppigi pro odpady.

Metody zneSkotiovani latky nebo sisi:

Velka mnozstvi zneSkodnit v certifikované&st odpad. Podle Evropského katalogu odjigd klasifikace daného typ
odpadu specifick& pro dané pouziti a ne pro proddksifikaci odpadu proto musi provést kéng uzivatel na zaklad
jeho konkrétniho pouziti.

Navrhovana klasifikace odpadu podiegpokladaného pouziti:

07 02 ODPADY Z VYROBY, ZPRACOVANI, DISTRIBUCE A POZIVANI PLASTU, SYNTETICKEHO
KAUCUKU A SYNTETICKYCH VLAKEN

Néazev druhu odpadu: Plastovy odpad

Katalogovécislo odpadu: 07 02 23

Nebezpény odpad: ne (kategorie O)

c

Metody zneSkotibvani kontaminovanych obal
Po dikladném vyprazdii a eventualnim vyplachnuti vodou moZzné recyklovat

Navrhovana klasifikace odpadu podiegpokladaného pouZiti:

15 01 OBALY (VCETNE ODDELENE SBIRANEHO KOMUNALNIHO OBALOVEHO ODPADU)
Nazev druhu odpadu: Papirové a lepenkové obalgst&té obaly

Katalogovétislo odpadu: 15 01 01 /15 01 02

Nebezpény odpad: ne (kategorie O)

ODD

iL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Smes neni klasifikovana jako nebezpeé pro pepravu ve smyslu ADR/RID/IMDG/ICAO/IATA.

14.1

UN ¢&islo: -

14.2

Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

Pozemni peprava ADR Zelezimi preprava RID Namani preprava IMDG | Let. peprava ICAO/IATA

14.3

T¥ida/tfidy nebezpénosti pro piepravu

Pozemni peprava ADR Zelezimi preprava RID Namani preprava IMDG | Let. peprava ICAO/IATA

Klasifika éni kod

Identifika éni ¢islo nebezpénosti (Kemler)

Bezpe&nostni znaka

Jiné poznamky

14.4

Obalova skupina

Pozemni peprava ADR Zelezami preprava RID Namani preprava IMDG | Let. peprava ICAO/IATA

14.5

Nebezpénost pro zivotni prostredi: ne
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14.6| Zvlastni bezp&nostni opatreni pro uzivatele:nevyzaduje se

14.7

Hromadna pieprava podle gilohy Il tmluvy MARPOL a p f¥edpisu IBC: nepg'epravuje se

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

151

Predpisy tykajici se bezpénosti, zdravi a zivotniho prostedi/specifické pravni Fedpisy tykajici se latky nebo srési

Pravni gedpisy:

- Zéakon¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickyoéstch a o zréng nekterych zakoi (chemicky zakon).

- Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registnadnoceni, povolovani a omezovani chemickyct

latek, o #izeni Evropské agentury pro chemické latky

- Natizeni Komise (EU) 2015/830 ze dne 28&tkia 2015, kterym se &ni naizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

Naizeni (ES). 1272/2008 o klasifikaci, oztavani a baleni latek a $si

- Smernice Komise 2000/39/ES ze dneiBrvna 2000 o stanoveni prvniho seznamérsyieh limitnich hodnot expozice na pracovisti kyedeni
smernice Rady 98/24/ES o bezpmwsti a ochratizdravi zamistnané pied riziky spojenymi s chemickyndiniteli pouzivanymi pi praci

Smernice Komise 2006/15/ES ze dne 7. Unora 2006 ms&ani druhého seznamu &mych limitnich hodnot expozice na pracovisti kyedeni
smernice Rady 98/24/ES a zme snernic 91/322/EHS a 2000/39/ES

Smernice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2R&9pu se stanovidti seznam siémnych limitnich hodnot expozice na pracovisti k
provedeni sirnice Rady 98/24/ES a kterou sénhsngrnice Komise 2000/39/ES

Smernice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 20fefpls se stanovivrty seznam sgrnych limitnich hodnot expozice na pracovisti podle
smernice Rady 98/24/ES a kterou sémhsnernice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU

Evropsky katalog odpéd
Vyhlaska MZP¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odgad

Zakong. 185/2001 Sh. o odpadech, veéanpozdjSich edpidi a jeho provagti predpisy

Zakon¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadddap&nosti a ochrany zdraviigpraci v pracovipravnich vztazich a o zajst
bezpénosti a ochrany zdravitipiinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracgravni vztahy

Nafizeni viadye. 361/2007 Sh. kterym se stanovi podminky ochrangn @i praci.

Zakon 309/2001 Sh., v platnémeni, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi&inand pti praci

- Vyhlaskag.432/2003 Sbh. zazovéani praci do kategorii, limitni hodnoty ukakatsologickych expozinich test.

Natizeni vliadye.101/2005 Sb., o podrobjsich pozadavcich na pracowist pracovni prosedi

Zakong. 201/2012 Sh. o ochr&amvzdusi ve zéni pozdjSich gredpisi a jeho provatti predpisy

Zakong. 477/2001 Sb. o obalech vesmh pozdjSich gredpisi a jeho provagti predpisy a dalsi souvisejici
Natizeni Evropského Parlamentu a Rady (E$48/2004 ze dne 31idzna 2004 o detergentech

n

OMEZENI VYROBY, UVADENI NA TRH A POUZiIVANI NEKTERYCH NEBEZPE'NYCH LATEK, SMESIi A
PREDMETU

Smes obsahuje nasleduijici latky, pro které je ulozemezeni vyroby, uvaai na trh a pouzivanikterych nebezpmych
latek, smsi a predn®ti podle Naizeni 1907/006/ES, Hlava VIII: neobsaht

15.2

Posouzeni chemické bezgnosti
Nebylo dosud provedeno.

ODDIL 16. DALSI INFORMACE

a)

Zmeny provedené v bezfrestnim listu v ramci revize:
Nevztahuje se, prvni vydani - verze 1.0.

b

~

Kli¢ nebo legenda ke zkratkam:

Exp. lim. Expozéni limit

PEL Ripustny expozini limit

NPK-P NejvysSi fipustné koncentrace

AGW Hraniéni hodnota na pracoviSiArbeitsplatzgrenzwer)
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PBT Latkyperzistentni, bioakumulativni a toxické
vPvB Latky vysoce perzistentni a vysoce bioakuniét
DNEL Odvozena Urovg pri které nedochazi k néignivym Ginkim
PNEC Odhad koncentracej gteré nedochazi k négnivym &inkam
VOC Tekavé organické latky
CHSK Chemické spétba kysliku
BSK Biologicka spdtba kysliku
CSN Ceska technicka norma
ACGIH Americky vybor pimyslovych hygienik (American Conference of Industrial Hygienists)
EC50 Koncentrace latkytpkteré je zasazeno 50 % populace
IC50 Koncentraceisobici 50% blokadu
LC50 Smrtelnd koncentrace latkyj gteré Ize ¢ekavat, Ze zjsobi smrt 50 % populace
LD50 Smrtelna davka latky fipkteré |ze éekavat, Ze zjsobi smrt 50 % populace
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi
IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravc
IMDG Mezinarodni namimi preprava nebezgaého zbozi
MARPOL Mezinarodni imluva o zabré&mi zn&istovani z lodi
IBC Mezinarodni pedpis pro stavbu a vybaveni lodi hrom&agdrepravujicich nebezpeé chemikalie
LHE Limitni hodnota expozice
NOEC Koncentrace nevyvolavajici Zzddné pozorovatétimky
NOELR Rychlost davkovani nevyvolavajici Zzadné pozorovetekinky
c)| DiileZité odkazy na literaturu a zdroje dat:
Neuvedeno.
d) |Hodnoceni nebezpeosti a klasifikace sési:
Hodnoceni sisi bylo vykonano expertnim posudkem a korivérkalkulani metodou podle N&zeni 1272/2008/ES.
e)| Seznam fislusnych standardnick¥tvo nebezpénosti
nepouZzitc
f) | Pokyny pro Skoleni pracovniik
Neni potebné u malospigbiteli, pri profesionalnim pouziti se vyzadujézmé Skoleni pro manipulaci s nebeapgni
latkami a smismi, kEZné Skoleni bezgaosti prace. Bezgaostni list by nil byt vzdy pracovnik k dispozici.
g) | DalSi informace

Bezpe&nostni list je zpracovan v souladu s pozadavky Aako350/2011 Sh., Né&eni ES 1907/2006 (REACH),
Natizeni ES 1272/2008 (CLP) a Nzeni Komise EU 2015/830. Uvedené informace popaijize bezpmostni
vlastnosti produktu a zakladaji se na aktualnimwstesich poznatk Dodavatelské specifikace jsou uvedeny v
prislusnych produktovych listech. Tyto informace fegfstavuji Zadnou zaruku vlastnosti popsanych prididek smyslu
zakonné zaruky. Tyto informace se vztahuji pouzeysa uvedeny produkt ve stavu dodani a nemugplbagré i
pouziti s jinym produktem nebo v jiné oblasti pau¥ pripads pouZiti latky nebo sisi jinym zpisobem nez je uveder,
v tomto Bezpénostnim listu, dodavatel nezodpovida #gadnou Skodu.

Bezpenostni list nezbavuje pouZivatele v zadnéipat povinnosti poznat a dodrzovat vSechny zdkonnénastni
upravujici jehatinnost. Jen samotny pouzivatel na sefebfsd odpo¥dnost za realizaci opani, vztahujicich se ke
zpasobu, jakym je produkt pouzivan. Soubor z¢iith zakonnych ustanoveni gedpisi ma za ukol pomoci tomu,
komu je uteny, naplnit zavazky, které miipalezi. Jejich vypis vSak neni mozné povazovkareny. Pouzivatel se
musi sam ujistit, Ze nemusi dodrzovatderlSi zavazky, kteréfmo nevyplynou z tu citovanych podkiad

Vypracoval: PharmDr. Vladimir Végh, PHARMIS. wwwaaimis.cz
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